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Չ/Հ 

Ապրանքներ 

անունը տեխնիկական բնութագիրը 
չափման 

միավորը 
քանակը 

միավորի  

գինը /ՀՀ 

դրամ/ 

Ընդամենը /ՀՀ 

դրամ/ 

1 
Տեսահսկման 

համակարգ 

Տեսախցիկ (8 հատ): 
Արտաքին գունավոր HD որակի տեսախցիկ GEN II սերիայի, մատրիցան առնվազն 

2.4Megapixel CMOS, գիշեր/ցերեկ Auto(ICR), մինչեւ 60 մ Smart ինֆրակարմիր 

լուսավորմամբ, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on լուսազգայունությամբ, վարիֆոկալ 

2.7-12 մմ օբյեկտիվով, IP66,  AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, OSD-меню 

Տեսախցիկ (18 հատ): 
Արտաքին գունավոր HD որակի տեսախցիկ GEN II սերիայի, մատրիցան առնվազն 

2.4Megapixel CMOS, գիշեր/ցերեկ Auto(ICR), մինչեւ 30 մ Smart ինֆրակարմիր 

լուսավորմամբ, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on լուսազգայունությամբ,  ֆիքսած 3,6 

մմ օբյեկտիվով, IP66,  AWB, AGC, BLC, 3D-DNR, OSD-меню 

Տեսագրիչ (1հատ) 
Առնվազն  32 մուտքանի HD որակի տեսախցիկների ազդանշանը  մինչեւ 1080P 

որակով տեսագրելու համար նախատեսված սարք, առնվազն 2հատ մինչեւ 12 Тb SATA 

կոշտ սկավառակի հետ աշխատելու հնարավորություն 

VGA, HDMI, TV տեսաազդանշանի ելքերով 

Միաժամանակ անալոգային, HD եւ IP տեսախցիկների հետ աշխատելու 

հնարավորությամբ 

iOS, Android, Windows Phone օպերացիոն համակարգերով հեռախոսների հետ 

աշխատելու հնարավորություն 

Կոշտ սկավառակ (2 հատ) 
SATA HDD 4Tb 

Սնուցման սարք (8 հատ) 
Սնուցման սարք 4 տեսախցիկի համար, հոսանքի տատանումնեից եւ կարճ 

միացումներից պաշտպանություն , հիմնական սնուցումը խափանվելու դեպքում 

տեսախցիկների անխափան աշխատանքը ապահովելու համար 

Տեսաազդանշանի հաղորդման մոդուլներ (52 հատ) 
ցանցային մալուխներով HD տեսաազդանշանը հաղորդող ինտերֆեյսային մոդուլներ` 

էլեկտրոմագնիսական ալիքներից առաջացող խափանումները չեզոքացնելու համար 

Ցանցային մալուխ (2000 մետր) 

հատ 1   



Հաղորդչի տրամագիծը՝ մմ 3  

Հաղորդչի տրամագիծը մեկուսիչով՝ մմ 

Մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ մմ 

Մոնտաժման ջերմաստիճանը՝  

Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ մետր 

Մոնտաժային խողովակներ (300 մետր) 
Պլաստմասե PVC  այրում  չտարածող 

Չափերը՝ Ø32մմ սմ   

Գույնը՝ բաց մոխրագույն

Մոնտաժման տուփ (9 հատ) 
Պլաստմասե  այրում  չտարածող,

Չափերը՝ մմ մմ,

Գույնը՝ բաց մոխրագույն  

IP 55 

Մոնտաժման տուփ (38հատ) 
Պլաստմասե  այրում  չտարածող,

Չափերը՝ մմ մմ

Գույնը՝ բաց մոխրագույն  

IP 55 

Մոնտաժային աշխատանքներ 
Մոնտաժային աշխատանքները իր մեջ ներառում է փուլ

Առաջին փուլում անհրաժեշտ է անցկացնել շենքերի արտաքին պերիմետրային 

տեսահսկման համակարգի մալուխային ցանցը շինության արտաքին ճակատով

հատուկ կոշտ պլաստմասսե այրում չտարածող խողովակներով: 

Երկրորդ փուլը իրենից ներկայացնում է գործող համակարգի մալուխային ցանցի

տեղափոխումը շինության ներս եւ տեսախցիկների տեղադրում պատվիրատուի նշած 

տեղերում ինչպես նաեւ լոկալ համակարգչային ցանցի իրականացում ծրագրային 

ապահովման միջոցով իրարից անկախ տեսախցիկների ինֆորմացիան դիտարկելու, 

արխիվը տեսադիտարկելու համար: 

Նախատեսվող համակարգը պետք է հնարավուրություն ունենա ինտեգրելու գործող 

թվային տեսահսկման համակարգը: 

Կաբելները չկախվելու համար ամրակները ամրացնել իրարից մինչեւ մեկ մետր 

հեռավորությամբ, հետագայում սպասարկումը հեշտացնելու համար կոշտ 

պլաստմասե խողովակների միջեւ ութից տասը մետրը մեկ օգտագործել IP 55 

մոնտաժման տուփեր: 

Համակարգի կարգաբերումներ 
Նոր համակարգի ծրագրային ապահովման տեղադրում պատվիրատուի նշած լոկալ 

համակարգիչների մեջ, մոբայլ ծրագրային ապահովման տեղադրում, ինչպես նաեւ 

գործող եւ նախատեսվող համակարգերի ծրագրային ապահովումների 

համատեղելիության իրականացում: 



2 

Տերմինալ 

հերթերի 

կառավարման 

համակարգի 

համար 

Սարքավորումների աշխատանքի սկզբունքը 

Անհրաժեշտ է կտրոնների 2 տերմինալֈ Ադմինիստրատորը վեբ-ինտերֆեյսի միջոցով 

միանում է սարքին և ստեղծում քննությունների միաժամանակյա սպասարկումը 

ապահովող հերթականություն, այսինքն՝ ստեղծում է նույն ժամանակահատվածում մի 

քանի տարբեր քննությունների հերթագրվելու հնարավորություն: Օգտագործողը 

սեղմում է երկու տերմինալներից ցանկացածի էկրանի կոճակը և ստանում  կտրոն, 

որի վրա նշված կլինի պատահականության սկզբունքով ընտրված սեղանի համարըֈ 

Եթե երկու սարքավորուներն օգտագործվում են միաժամանակ , ապա մի սարքով 

տրված համարները չպետք է տրամադրվեն մյուս սարքի կողմից:  

Պահանջները 

Տերմինալները պետք է տեղադրվեն սեղանին: Անհրաժեշտ է, որ հնարավոր լինի 

տերմինալներն օգտագործել ինչպես առանձին-առանձին, այնպես էլ ապահովել երկու 

տերմինալների համաժամանակյա աշխատանքը: Երկու տերմինալների միջև կապը 

պետք է ապահովվի Wi-Fi-ի միջոցով: 

Տպիչի թուղթը պետք է հնարավոր լինել փոխել  առաց սարքավորման իրանը բացելու: 

Էլեկտրասնուցման խափանման դեպքում պետք է բացառել տվյալների կորուստը: 

 Տպիչի տեխնիկական տվյալները 

1.Տպագրության մեթոդ՝    ջերմային գիծ Printing method         Thermal line 

2. Հրաման՝ ESC/POS Command       ESC/POS 

3. Driver Linux, Windos and OPOS 

4. Նիշերի կառուցվածք՝  58/80 մմ սյունակներ 

Character structure 58/80mm columns 

5. Տառաթվային (Font A): 12 x 24 կետեր (1.50 x 3.00 mm), 34/48 սյունակներ 

Alphanumeric (Font A): 12 x 24 dots (1.50 x 3.00 mm), 34/48 columns  

Տառաթվային (Font B): 9 x 17 կետեր (1.13 x 2.13 մմ), 45/64 սյունակներ Alphanumeric 

(Font B): 9 x 17 dots (1.13 x 2.13 mm), 45/64 columns 

կոմպլեկտ 1   



Խտություն` 203 դյույմի կետեր Density 203dpi 

Տառատեսակ՝ բազմալեզու կոդ Fonts   Multilingaul code page x 40, Chinese, Japanese, Thai, 

Korean, Others Bar code          UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, CODE93, 

CODABAR, CODE128, ITF, QR Code 

Դետեկտորներ՝  էջի ավարտ, էջի ավարտի մոտ, ծածկ Detectors        Paper end, paper 

near end, cover, printer head overheat, cutter jam and paper taken. 

Թուղթ՝  միաշերտ ջերմային թուղթ Paper   Single-ply thermal paper roll Paper roll size 

(58mm) 57.5±0.5 (W) x 70 mm (Dia) Paper roll size (80mm) 79.5±0.5 (W) x 70 mm (Dia)  

Թղթի հաստություն՝0.05 ~ 0.06 մմ  Paper thickness 0.05 ~ 0.06 mm 

Կտրիչ՝ 700,000 անգամ Cutter: 700,000 times 

Հիշողություն՝ 4 Կբայթ Memory Buffer: 4K bytes 

Memory SRAM: 128K bytes Արագ հիշողության պնակ՝ 1Մբայթ 

Flash: 1M bytes (NV image)  

Հոսանքի մատակարարում՝ +24 VDC / 2.5 A Power supply  +24 VDC / 2.5 A 

Ինտերֆեյս՝ ներկառուցված արագ հիշողության պնակ Interface Built-in USB and RS-

232C 

Քաշ՝  2,4 կգ Gross weight   2.40 kg 

Ծավալային ցուցանիշներ՝ 124.40 (լայնք)x138.50 (բարձրություն)x137.90 (խորություն) 

Տերմինալում օգտագործվող պլանշետի տեխնիկական տվյալները 

Processor Intel® Atom™ X5 Z8350 Processor 

Operating System Windows 10 Home 

Graphics Intel® HD Graphics 



Memory Up to 2 GB DDR3L 

Storage 32G eMMC 4.5+micro SD up to 128 GB 

Audio  Stereo Speakers 

Battery Up to 10 Hours Local Video Playback 

Display 10.1" (1280 x 800) 

Dimensions (W x D x H)         

Tablet (mm) : 246 x 173 x 9.2 

Tablet : Starting at 1.28 lbs (580 g) 

Bluetooth® 4.0, WiFi 802.11 b/g/n 

Connectors     Micro HDMI™, microSD™ Card Reader, Audio Combo Jack, Micro USB 2.0, 2 

x USB 2.0 (on keyboard) 

Տերմինալի չափերը՝ 

Լայնքը՝ 306 մմ, խորությունը՝ 200 մմ, դիմացից բարձրությունը՝ 195 մմ, ետևի հատվածի 

բարձրությունը՝  290 մմ  (համաձայն նկարի) 

Մատակարարման 

վայրը

Մատակարարումն իրականացվում է մատակարարի կողմից՝ ք. Երևան, Նալբանդյան 128: 

Մատակարարման 

ժամկետը  

Պայմանագիրն  ուժի  մեջ մտնելու օրվանից  հաշված  մինչև  30-րդ աշխատանքային օրը:  

Վճարման ժամկետը Ապրանքն ընդունելու օրվանից հաշված 20 (քսան) բանկային օրվա ընթացքում:

Այլ պայմաններ 

 

Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, մոնտաժումը, կարգաբերումը և 

անձնակազմի ուսուցումը  իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին:  

Ցանկացած ֆիրմային անվանում և (կամ) ապրանքանիշ հասկանալ՝ կամ համարժեք: 







Պայմանագրի կողմ  
___________________________ 
___________________________ 
գտնվելու վայրը ______________ 
հհ _________________________  
___________________________  
հվհհ _______________________  

Պատվիրատու 
_____________________________ 
_____________________________ 

գտնվելու վայրը _________________ 
հհ____________________________ 
______________________________ 
հվհհ___________________________ 

   
 

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
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